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(ACDS) Система отложенной полной остановки с усовершенствованным управлением Advanced Control 
Delayed Stop 
Трех-плунжерный насос с керамическими поршнями и латунной головкой 
Двигатель с частотой вращения 1450 об/мин
Муфта соединения двигателя и насоса оборудована специальной системой защиты и удержания смазки (SJ) 
Насосы нового поколения, высокая эффективность и минимум обслуживания
Регулировка клапана высокого давления
Встроенный резервуар для воды с поплавковым клапаном
Фильтр воды с доступом для осмотра снаружи машины
Котёл с КПД более 89%
Предварительная вентиляция котла
Контроль микроутечек
Автоматическое отключение при простое более 20 минут. 
Защита двигателя от перегрева
Два зафиксированных задних колеса и два поворотных передних колеса с тормозами
Информирующий индикатор «Машина готова» и «Неисправность» 
Отсек для инструментов с доступом для регулировки клапана
Устройство счетчика моточасов о светодиодным индикатором о необходимости сервисного обслуживания



Панель управления 24 В
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МОДЕЛЬ 160/15 180/18 200/15 200/21
Код 01SP01 01SP02 01SP03 01SP11

Максимальное давление бар
МПа - psi

160
16 - 2.320

180
18 - 2.600

200
20 - 2.900

200
20 - 2.900

Производительность л/ч 900 1.080 900 1.260
Насос IP 47 IP 47 IP 47 IP 47
Система остановки ACDS ACDS ACDS ACDS
Частота вращения двигателя об/мин 1.450 1.450 1.450 1.450
Максимальная потребляемая мощность кВт 5 7,2 7,2 8,4
Электрическое питание В-ф-Гц 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
Максимальная температура воды °C 140 140 140 140
Топливный бак л 35 35 35 35
Бак для моющего средства л 3 3 3 3

МОДЕЛЬ A B C нетто      X Y H брутто
мм мм мм кг мм мм мм кг

SUPER 160/15 956 610 940 140 1050 720 1120 158
SUPER 180/18 956 610 940 144 1050 720 1120 162
SUPER 200/15 956 610 940 144 1050 720 1120 162
SUPER 200/21 956 610 940 151 1050 720 1120 169Y X
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НАГРЕВОМ ВОДЫ SUPER

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕГАБАРИТЫ



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
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КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ AISI 304 - L MAX = 30 м

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
ЗМЕЕВИК ИЗ Н/Ж СТАЛИ

Все модели 
	

Все модели 
	

N° МОДЕЛЬ КОД ОПИСАНИЕ

1 Все модели 01AC422 Водяной пистолет с полукопьем и шарниром
(вход M22 выход M22)

2 Все модели 01AC419 Струйная трубка из н/ж стали длиной 70 см 
(вход M22 выход 1/4”F)

3

160/15
180/18
200/15
200/21

I50216
I50307
I50284
I50295

Форсунка1/4”M 2505
Форсунка 1/4”M 2506
Форсунка 1/4”M 25045
Форсунка 1/4”M 25065

4 160/15-180/18
200/15-200/21

01AC401
01AC398

Шланг высокого давления 10 м  R1 - 5/16" M22 - M22 
Шланг высокого давления 10 м R2 - 5/16" M22 - M22

5 Все модели B.RCVR00170 Соединитель шланга 1/2"

6 Все модели B.RCVR00169 Соединитель шланга 3/4"

7 Все модели Ключ

8 Все модели 092P18 Средство для борьбы с накипью (1 литр)
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АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

Все модели
Код B.RIDT00006

КОМПЛЕКТ ТУРБОФОРСУНОК
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ 

ОЧИСТКИ

Код 01AC560

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА и ДЫМОХОД 
из н/ж стали Ø 200 мм

Код 02AC287 (труба 1м). 
         02AC284 (дымоход)  

АДАПТЕР ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ 
Ø 200 мм

БАЙПАСНАЯ ТРУБА РЕЗЕРВУАРА 
ДЛЯ ВОДЫ

Все модели 
Код 01AC279

* Форсунка в комплекте




